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Рисунок 19 – Окно параметров экспорта на диск 

В данном окне следует указать путь к папке для размещения 
экспортируемых файлов и выбрать формат, в котором они будут 
сохранены: AVI или RAW. Файл, сохраненный в формате RAW 
(формат, близкий к аппаратной памяти), будет иметь уникальное 
расширение .amr.  

В случае экспортирования файлов на жесткий диск ПК в формате 
AVI предусмотрена возможность использования фильтра. Фильтр 
рекомендуется применять при наличии в записи быстроменяющихся 
изображений. При включенном фильтре в AVI-файле сохраняются 
только четные строки кадра, за счет чего изображение становится 
более естественным для восприятия при последующем просмотре с 
помощью стандартного проигрывателя. Для включения фильтра 
установите флаг Фильтр. 

Каждая запись сохраняется в отдельный файл выбранного фор-
мата. При этом дата создания файла будет соответствовать дате ко-
пирования его на жесткий диск. 

В целях обеспечения подлинности файлов записей после их 
копирования на жесткий диск ПК предусмотрена возможность 
создания цифровой подписи (см. п. 8.4.8).  

Для того чтобы создать подпись для экспортируемой записи, 
установите флаг Создавать цифровую подпись в нижней части 
окна параметров экспорта. Цифровая подпись сохраняется в виде 
файла с расширением .dsg в том же каталоге, что и копируемая 
запись. Имя файла подписи дублирует имя файла записи. 

Нажмите кнопку OK для запуска процесса копирования записей 
на жесткий диск ПК.  
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Удаление записей 
Для того чтобы удалить из памяти видеодиктофона все записи, 

воспользуйтесь командой меню Список  Удалить все или 
соответствующей кнопкой  на панели инструментов главного окна 
программы. Появится окно подтверждения удаления всех записей 
(рис. 20). Нажмите кнопку Да в случае согласия или кнопку Нет для 
отмены удаления записей. 

 

Рисунок 20 – Окно подтверждения удаления всех записей 

Следует иметь в виду, что удаление большого количества 
записанной информации может занять несколько минут. 

Конвертирование видео файлов 

Файлы формата AVI, полученные в результате экспорта записей 
из памяти видеодиктофона, не воспроизводятся стандартными 
проигрывателями Windows или воспроизводятся с ошибками. Для 
того чтобы воспроизведение было возможно, в программе 
AV Manager предусмотрена утилита конвертирования видео файлов.  

Для вызова этой функции используйте команду Сервис  
Конвертер видео файлов. На экране появится окно конвертера 
(рис. 21). 

В окне необходимо выбрать следующие параметры: 

 Видеокомпрессор. Один из четырех кодеков: MJPEG, 
Cinepac codec, Intel video 4.5 (Intel IYUU для ОС Windows 
Vista), Microsoft video 1.  

Примечание  

При использовании кодека MJPEG размер выходного файла 
может быть до 30 раз больше исходного. Это связано с 
особенностями работы данного кодека.  

 Исходный файл. Файл формата AVI, полученный в 
результате экспорта записей из памяти видеодиктофона (см. 
Экспорт записей на жесткий диск). 

 Выходной файл. Название и размещение файла, 
полученного в результате конвертирования. 
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Рисунок 21 – Окно конвертера видео файлов 

После нажатия кнопки Старт начнется процесс конвертирования 
видео файла. 

Кнопка Стоп позволяет остановить процесс до его завершения. С 
помощью кнопки Выход можно закрыть окно конвертера. 

Внимание!  
Правильная работа конвертера гарантируется только для видео 

файлов формата AVI, записанных с помощью диктофона AVIDIUS 
mobile.  

8.4.8  Проверка подлинности записи 

Данная функция позволяет убедиться в неизменности записанной 
информации после ее копирования на жесткий диск ПК. Если для 
записи была создана цифровая подпись, то проверить, не является 
ли фонограмма подделкой, можно, проанализировав файл подписи и 
файл записи.  

Для того чтобы проверить подлинность какой-либо записи 
средствами программы AV Manager, используйте команду меню 
Сервис  Проверить цифровую подпись.... 

В открывшемся окне (рис. 22) выберите файл записи, проверку 
подлинности которого необходимо выполнить, файл цифровой 
подписи и нажмите кнопку ОК.  

В случае проверки цифровой подписи другими программными 
средствами используется открытый ключ. Ключ сохраняется в 
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файл определенного формата на жестком диске ПК. Проверка 
подписи с помощью открытого ключа осуществляется с 
использованием алгоритма хеширования SHA1 и алгоритма 
несимметричного шифрования RSA. 

 

Рисунок 22 – Окно проверки цифровой подписи 

Для получения ключа воспользуйтесь командой меню Сервис  
Экспортировать открытый ключ.... В появившемся окне (рис. 23) 
требуется выбрать формат открытого ключа: Двоичный или XML.  

 

Рисунок 23 – Окно выбора формата открытого ключа 

Нажатием кнопки ОК вызывается окно для выбора папки 
размещения файла ключа. В зависимости от выбранного формата в 
указанной папке после завершения экспорта появится файл с 
расширением .bin или .xml. 

8.4.9  Диагностика записи 

В программе AV Manager предусмотрена функция диагностики 
записей. Диагностика проводится с целью выявления ошибок, 
свидетельствующих о невозможности чтения данных с устройства 
или нарушении логической структуры данных. При наличии 
подобных ошибок воспроизведение записи, как правило, становится 
невозможным (иногда только частично). 
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Для проведения диагностики необходимо выделить запись в 
списке и выбрать пункт меню Сервис  Диагностика. После этого 
запустится процесс диагностики (рис. 24).  

 

Рисунок 24 – Процесс диагностики записи 

Процесс диагностики может занять длительное время. Например, 
для записи со скоростью передачи 20 Мбит/сек продолжительность 
диагностики составляет приблизительно третью часть от 
длительности записи.  

По завершении процесса появляется сообщение с результатом 
диагностики и кодом ошибки. В случае выявления ошибок окно 
сообщения выглядит следующим образом (рис. 25): 

 

Рисунок 25 – Результат диагностики: выявлены ошибки 

Код ошибки является комбинацией флагов. Значения флагов 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Значения флагов кода ошибки  

Флаг Значение 

0х01 Ошибка чтения данных из устройства 

0х02 Ошибка индексов видео страниц 

0х04 Ошибка индексов аудио страниц 

0x08 Ошибка частоты кадров 

0х10 Ошибка поиска очередного кадра 

0х20 Ошибка индекса кадра 

0х40 Ошибка четных/нечетных кадров 

0хff Неизвестная ошибка 
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Более подробная информация о найденных ошибках содержится 
в файле GvDevice.log, расположенном в папке _LOGS. Если при 
установке не был изменен путь размещения файлов программы, то 
эта папка находится в C:\Program Files\ Speech Technology 
Center\Avidius Mobile.  

 

Примечание  

При работе программы AV Manager совместно с операционной 
системой MS Windows Vista папка _LOGS по умолчанию помещается 
в C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\ Roaming\Speech 
Technology Center\Avidius Mobile, где <Имя_пользователя> – 
папка с именем текущего пользователя Windows. 
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9  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Видеодиктофон должен эксплуатироваться в следующих 
условиях: 

− температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 60 °С; 

− относительная влажность воздуха до 95 % при плюс 30 °С. 

 

10  ТРАНСПОРТИРОВНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке 
предприятия-изготовителя, в универсальных контейнерах на любое 
расстояние в закрытых вагонах, закрытых автомашинах, трюмах 
судов, отапливаемых отсеках авиационного транспорта. 

Транспортирование должно обеспечиваться в климатических 
условиях, соответствующих условиям хранения типа 5 по 
ГОСТ 15150-69. 

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно быть 
рассчитано на хранение в отапливаемых и вентилируемых 
помещениях с кондиционированием воздуха при температуре 
окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80 %.  
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11  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ.  
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

11.1  Ресурсы, сроки службы и хранения 
Безотказность устройства должна составлять не менее 

10000 часов.  

Назначенный срок службы устройства должен составлять не ме-
нее 10 лет. 

Устройство должно соответствовать требованиям технических 
условий в течение всего срока службы при соблюдении правил и 
условий эксплуатации. 

11.2  Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства 

техническим условиям на него при соблюдении потребителем усло-
вий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, уста-
новленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок на устройство составляет 24 месяца со дня 
поставки его потребителю.  

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель осу-
ществляет, при условии соблюдения потребителем правил и усло-
вий эксплуатации, хранения и транспортирования безвозмездное 
восстановление или замену (по выбору предприятия-изготовителя) 
вышедших из строя составных частей устройства. 

Гарантия не распространяется на аккумуляторную батарею. 

 

В случае выявления неисправностей в период гарантийного 
срока рекламации направлять по адресу: 

 

196084, Санкт-Петербург, а/я 515 

ООО  «ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ 

Для самостоятельного подключения внешних устройств видео-
диктофон комплектуется двумя разъемами: 

− разъем для подключения видеокамеры; 

− разъем для подключения микрофона, линейного стерео 
аудиосигнала и пульта дистанционного управления. 

А.1  Разъем для подключения видеокамеры 
Тип разъема – MINI S2CL0C-P04MCC0-3000. 

Производитель – фирма ODU, Германия, www.odu.de. 

 

Рисунок А.1 – Общий вид разъема 

 

Рисунок А.2 – Вид разъема в разобранном состоянии 

 

Рисунок А.3 – Вид разъема в собранном состоянии 

 
Рисунок А.4 – Вид разъема со стороны распайки выводов 

Таблица А.1 – Назначение контактов разъема 
Номер 
контакта 

Наименование Назначение 

1 Video видеосигнал с видеокамеры 

2 GND общий провод (земля) 

3 Camera Power напряжение питания для видеокамеры 

4 NC не используется  

При сборке разъема перед затягиванием втулки вставить разъем в ответную 
часть с целью недопущения поворота блока контактов относительно корпуса. 
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А.2  Разъем для подключения микрофона, 
линейного стерео аудиосигнала и 
пульта дистанционного управления 

Тип разъема – 3240-10P-C. 

Производитель – фирма Hirose Electric Co., Ltd, Япония, 
http://www.hirose.com/. 

 
Рисунок А.5 – Общий вид разъема с указанием нумерации контактов 

 
Рисунок А.6 – Вид разъема в разобранном состоянии 

Таблица А.2 – Назначение контактов разъема 
Номер 
контакта 

Наименование Назначение 

1 Signal GND  общий провод аналоговой части 

2 Lin L input  внешний линейный сигнал (левый канал) 

3 Lin R input  внешний линейный сигнал (правый канал) 

4 Video Out  выход сигнала с видеокамеры 

5 Distance On  пульт дистанционного управления 

6 Ctrl 1  не используются 

7 Ctrl 2  не используются 

8 Ext Mic In  внешний микрофон 

9 3,6V питание для внешних устройств 

10 Digital GND общий провод цифровой части 
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А.3  Кабель для подключения видеокамеры 

Кабель для подключения видеокамеры имеет цветовую марки-
ровку представленную на рис. А.7.  

 

 
Рисунок А.7 – Маркировка кабеля 
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